
 
 

    
 

    
 
 

 
 

  
 

  
 

  

Composição 
 

Material: 

Hastes: 

Regulagens: 

Cor da armação: 

Cor da lente: 

Tratamento: 

Tamanho: 

Acessórios Opcionais: 

Peso bruto: 

Dimensões LAP (mm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contato: www.allprot.com.br 

Ficha técnica 

Óculos Atlantis 
 Validade do C.A. Código Allprot Normas técnicas 

16.815 11/08/2025 0010 ANSI Z.87.1/2003. 

única peça de plástico rígido na cor preta, recoberta com borracha macia cinza claro que se 

acomoda à face do usuário, com sistema de ventilação indireta composto de vinte furos 

localizados na parte inferior, tirante elástico preto para ajuste à face do usuário e visor de 

policarbonato incolor. 

Colocação de lentes 

Monofocal 

Multifocal 

Benefícios Cuidados especiais 

 

 

 
 

envolvente, leveza e boa 

vedação do globo ocular. 

voltadas para cima. 

Limpar frequentemente com uso de água e sabão neutro ou com a solução de 

limpeza Vision Clear®. 

Não limpar os óculos à seco. 

de impactos, mesmo sem apresentação de quebras, trincas ou fraturas. 

Evitar contato com fontes de calor, ácidos, solventes, óleos e graxas que podem 

diminuir a vida útil de seu equipamento e comprometer a proteção. 

Em caso de dúvidas, procurar o profissional de segurança de sua empresa. 

Armação com PVC Atóxico; Lentes de policarbonato. 

Elástico de retenção. 

Regulagem de comprimento; Regulagem de ângulo pantoscópico. 

Cinza; 

Incolor. 

Antirrisco; Antiembaçante; 

Único. 

Clip interno para fixação de lentes corretivas (monofocal e multifocal). 

85g 

220 X 070 X 080 
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